
  

Bureau d’enquêtes sur les évènements de mer 

Épave  

Déferlante d’une dizaine de mètres 

0                       0,1 mille      

Courant 1,1 à 1,5 nds  
Houle  

Vent 16 nds 

SYNTHÈSE D’ÉVÉNEMENT DE MER 
N° 3/2005 

BEA/RIP n° 3/2005  

MARÉE DRAMATIQUE 
 
Circonstances :   

Construit en 1988, (A) est un ligneur en plastique (stratifié polyester) de 8,15 m disposant d’un moteur de 160 
kW. Il est armé à la petite pêche (�  24 h) en 3ème catégorie (�  20 milles). Le patron, unique membre d’équipage, pra-
tique la pêche au bar depuis plusieurs années. A bord, il porte habituellement un VFI. Le jour du naufrage les condi-
tions de mer et de vent sont les suivantes : BM à 6 h 41 / 2,34 m ~ PM à 12 h 53 / 4,94 m, marée de morte eau (C = 
51) générant au moment de l’événement un courant de flot portant au NNW à la vitesse de 1,0 à 1,5 nds. Sur les 
lieux de pêche la hauteur d’eau est alors de 3,13 m. Les patrons des ligneurs présents à proximité notent dans leur 
rapport de mer une grosse houle de NW, induite par les conditions météorologiques des jours précédents. 

L’accident survient au lever du soleil quand (A) se trouve à faible distance dans l’ouest d’un îlot. Un autre li-
gneur (B) se situe un peu plus loin, également dans l’ouest de l’îlot. Dans le sud de (A) se trouve un 3ème ligneur (C). 
Ce dernier, ayant également aperçu une déferlante d’une dizaine de mètres à 8 h 55, et ne voyant plus (A), s’en in-
quiète et appelle (B), plus proche, qui constate que (A) est en train de sombrer et ne laisse plus apparaître que son 
étrave, le reste du navire étant déjà submergé. A 9h00 le CROSS met en œuvre d’importants moyens nautiques et 
aériens. Des plongeurs de la Marine Nationale investigueront l’épave, sans retrouver le corps du patron disparu.  

 

 
Analyse des facteurs du sinistre :  

 
 
· Remarques : 


